OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
MODERNIZACJI OGRODZENIA

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- mapa geodezyjna w skali 1 : 500
- pomiary i uzgodnienia .

2. INFORMACJE OGOLNE

- obiekt — modernizacja ogrodzenia od ul. Przedmiejskiej

- lokalizacja ul. Przedmiejska 1 87-721 Racigiek

- inwestor - Samodzielny Publiczny Zaktad Leczniczo-Opiekunczy
w Racigiku ul. Przedmiejska 1

3. STAN ISTNIEJACY OGRODZENIA

Istniejace ogrodzenie to elementy metalowe zamontowane na stupkach
osadzonych w cokole betonowym. Elementy metalowe 1 stupki stalowe
skorodowane. W ogrodzeniu sg zamontowane dwie bramy i furtka wejsciowe.
Cokot betonowy popekany.

4. ZAKRES ROBOT MODERNIAZCYJNYCH

W ramach rob6t modernizacyjnych nalezy wykona¢ w pierwsze] kolejnosci
roboty rozbidrkowe w zakresie:

- demontaz napeddéw bram i samozamykacza furtki.

- demontaz bram i furtki,

- rozbidrka elementow stalowych ogrodzenia ze stupkami stalowymi.

- rozbiorka cokotu betonowego

5. METODY PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ niezbedne
zabezpieczenie a w szczegOlnosci:
- sprawdzi¢ czy nie wystepuja czynne urzadzenia techniczne,
- wygrodzi¢ teren dla prowadzenia robot rozbidorkowych, wyznaczy¢
drogi dojazdowe na teren robot.
- w widocznych miejscach umiesci¢ tablice informacyjne i



ostrzegawcze dotyczace prowadzenia robot rozbiorkowych.
- zabezpieczy¢ elementy budynku zagrazajace bezpieczenstwu ludzi.
Po wykonaniu robét zabezpieczajacych przystapi¢ do rozbiodrki ogrodzenia.
Roboty prowadzi¢ recznie 1 przy uzyciu koparko tadowarki .
Material ze $cian i law przeznaczony do kruszenia mechanicznego w celu
dalszego uzycia jako gruzu recyklingu.

6. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wykona¢ pogtebienie wykopu do glebokosci 90cm. Podsypka piaskowa o gr. do
20cm. chudy beton gr. Scm. Ulozenie zbrojenia zgodnie z projektem
konstrukcji. Betonowanie cokotu betonem B15. lzolacja pozioma z papy.
Ustawienie slupkéw ogrodzeniowych wraz z cokotem /pustaki z betonu
architektonicznego 795x400x185/. Wypehienie elementow betonem B15.
Zamontowanie daszkdéw na cokot 1 stupki /daszek z betonu architektonicznego
795x185x30/. Pomigdzy stupkami zamontowaé elementy metaloplastyki
z ksztattownikow 80x20x3 w ceowniku 60x30x2 cynkowane i malowane
proszkowo w kolorze szarym np. Baumit. 0864 hbw33. Zamontowa¢ furtke
i dwie bramy wjazdowe suwane z napedem elektrycznym.

7. OGOLNE WARUNKI I PRZEPISY BHP

1. Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzegaé przepisoOw Wyszczegdlnionych
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Bi Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robdt budowlano- montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 46)
a w szczegolnosci przepiséw dotyczacych robot rozbidrkowych .

2. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Opracowat:



