INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Remont balkonéw budynkéw B, C, D

Adres inwestycji: 87-721 Racigzek, ul. Przedmiejska 1

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaklad Leczniczo - Opiekunczy w Racigzku,
ul. Przedmiejska 1

Projektant: Marian Ziemecki

Data opracowania: 30.05.20109r.

Czes¢ opisowa:
Do informacji dotyczacej bioz dla obiektu pn. ,,Remont balkonéw budynkéw B, C, D’
dla Samodzielnego Publicznego Zakladu Leczniczo - Opiekunczego w Racigzku.
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

1.1. Zaplecze budowy

1.2. Roboty remontowe
2. Kolejnos¢ realizacji zadania:

2.1. Zaplecze budowy

2.2. Roboty remontowe
3. Wykaz istniejacych obiektow na terenie nieruchomosci: Dziatki zabudowane budynkami
mieszkalnymi.
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bioz:
Nie dotyczy.
5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych z okresleniem skali oraz miejsca i czasu ich wystepowania: Zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt. 1b oraz art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane nalezy uwzgledni¢ specyfike
robot oraz upadku z wysokosci. Pozostale elementy zgodnie z cytowang Ustawa od
numeru 2 do 10 nie wystapi przy realizacji w/w robot. Skala zagrozen jest jednak
niewielka.
6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP kazdy
zatrudniony posiada¢ musi wazne badania lekarskie, wazne okresowe szkolenie BHP oraz
kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania nowej czynno$¢ szkolenie
stanowiskowe BHP. Instruktaz winien w sposob wyczerpujacy wykazaé istniejace
zagrozenia 1 sposoby ich uniknigcia.
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym =zapewniajacg bezpieczng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- pracownicy wyposazeni we wiasciwg odziez robocza,

- wszelkie rusztowania posiadajace atesty 1 przed uzyciem odebrane kazdorazowo,

- pracownicy wyposazeni bezwzglednie w kaski,

- wszelkie wykopy zabezpieczone barierkami ochronnymi,



- uzycie drabin mozliwe wylacznie w przypadku oryginalnych posiadajacych aktualne
dopuszczenia,

- organizacja na budowie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez wykonawceg
»Planu Zagospodarowania Placu Budowy” ze szczegblnym zaakceptowaniem drog
ewakuacyjnych nie kolidujgcych z miejscami skladowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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