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I. WSTEP

1. Podstawa opracowania

[1]
(2]

[3]

[4]

[3]

[6]

[7]

[8]

[9]

Zlecenie od Inwestora

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w pazdzierniku 2008 r.
przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Henryka Baranowskiego,
oraz Rzeczoznawcg budowlanego dr. inz. Marka Kapela.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. tekst jednolity 2015r.
poz. 1422 z nowelizacja z 1.01.2018);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych 1 terendw.
(Dz. U. z2010r. nr 109 poz. 719.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 2 grudnia 2015r. W sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 14
grudnia 2015 r. poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domow
pomocy spotecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964 z pdzniejszymi zmianami).

System sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji 1 konserwacji PKN-CEN/TS 54-14.

»Instalacje Sygnalizacji Pozarowej - wytyczne projektowania” SITP WP-02:2011.

2. Cel opracowania

Celem jest opracowanie projektu instalacji systemu sygnalizacji pozaru dla Samodzielnego Publicznego

Zaktadu Leczniczo-Opiekunczego w Racigzku.

Obiekt jest wyposazony w instalacj¢ sygnalizacji pozaru opartg o centralg CSP-38 systemu ALFA 3800,

jednak ze wzgledu na trudno dostepnos¢ czgsci zamiennych (producent zaprzestal produkcji) oraz prze-

starzaty charakter systemu (centrala z konca lat 90-tych ubiegltego wieku) Inwestor zdecydowal o wy-

mianie systemu na nowoczesniejszy.



Zgodnie z rozporzadzeniem [4] § 27.1 pkt. 8 system sygnalizacji pozaru w tym obiekcie jest wymagany,

gdyz liczba t6zek przekracza 100 (194 miejsca pobytu catlodobowego wedhlug ekspertyzy [2]).

Nowy system sygnalizacji pozaru stanowi¢ bedzie pelng ochrone obiektu z wykluczeniem
pomieszczen, ktore ze wzgledu na niewielkie zagrozenie powstania i pdzniejszego rozwinigcia si¢
pozaru, pozostang niezabezpieczone. Naleza do nich m.in.: toalety i tazienki czyli tzw. ,,pomieszczenia
mokre” (dodatkowo nie przewiduje si¢ w nich przechowywania materialow tatwopalnych). Instalacja
sygnalizacji pozaru zaprojektowana zostala w oparciu o system adresowalny. Dzigki adresacji
elementdow mozliwa jest identyfikacja miejsca powstania pozaru z doktadnoscia do pojedynczej

czujki/rgcznego ostrzegacza pozaru, co w rezultacie zwigksza efektywnos¢ pracy systemu.

Obiekt pozostanie podlaczony do monitoringu pozarowego - przesytanie alarméw pozarowych do

Panstwowej Strazy Pozarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

3. Zakres opracowania

Zakres prac przy systemie sygnalizacji pozaru, bedzie polegal na stopniowym demontazu istniejacych
linii dozorowych 1 sygnatowych wraz z osprzetem (czujki pozarowe, rgczne ostrzegacze pozarowe,
sygnalizatory akustyczne, przewody instalacyjne) i zastepowaniu ich nowymi przewodami z nowymi
urzgdzeniami. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia obiektu lub jego czesci bez dotychczasowej
ochrony. Ze wzgledu na wystgpowanie jonizacyjnych czujek dymu w dotychczasowej instalacji prace
demontazowe moze przeprowadza¢ firma posiadajaca zezwolenie Pafstwowej Agencji Atomistyki na
instalowanie i magazynowanie zamknig¢tych zrodet promieniotworczych. Zdemontowane czujki nalezy
podda¢ utylizacji, a pozostale urzadzenia zeztomowac. Protokoty z utylizacji czujek jonizacyjnych

nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Dodatkowo w budynkach B, C 1 D klatki schodowe wyposazone sg w grawitacyjne systemy oddymiania
(poza zakresem opracowania). Ponizsza dokumentacja swoim zakresem obejmie wylgczenie
zintegrowanie powyzszych systeméw z systemem SAP w celu sterowania i kontrolowania oddymiania

klatek schodowych.

II. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Przyjeta na podstawie charakterystyki pozarowej z ekspertyzy [2].

1. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacii.

Obiekt wolnostojacy, wybudowany w ksztalcie litery ,,E” skladajacy si¢ z trzech oddziatow

4



czterokondygnacyjnych (budynki B, C, D) podpiwniczonych oraz parterowego tacznika (budynek A)
z czgSciowym podpiwniczeniem.
Powierzchnia uzytkowa wynosi — 4289 m?

Wysokos¢ budynku wynosi 9 m — kwalifikacja do budynkéw niskich.

. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Obiekt zostal wykonany z materiatéw niepalnych. W trakcie eksploatacji obiektu nie wystepuja

materiaty zapalajace si¢ samoczynnie oraz mieszaniny palnych par i gazow.

. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m? Jedynym pomieszczeniem o duzej
gestosci obcigzenia ogniowego jest magazyn oleju, oddzielony $cianami i stropem w klasie

odpornosci ogniowej REI 120 z wejSciem z zewnatrz budynku

. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0s6b na kazdej kondygnacii.

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

a) budynek B (ogotem 62 osoby)
- parter — 12 os6b
- I pigtro — 25 o0sob
- Il pietro — 25 oséb

b) budynek C (ogdétem 68 0sob)
- parter — 18 0s6b
- I pigtro — 25 osob
- Il pietro — 25 oséb

¢) budynek D (ogotem 60 osoéb)
- parter — 13 0s6b
- I pigtro — 22 osoby
- Il pietro — 25 oséb

Lacznie obiekt przewidziany jest dla 190 pensjonariuszy.

5. Ocena zagrozenia wybuchem.

Istniejgce pomieszczenia 1 wyposazenie nie stwarzaja zagrozenia wybuchem. Zadne z

pomieszczen nie jest okreslone jako zagrozone wybuchem.



6. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt podzielony na cztery strefy pozarowe — kazdy budynek stanowi odrebng strefe pozarowa.

Strefa pozarowa SP-1 — budynek A
Strefa pozarowa SP-2 — budynek B
Strefa pozarowa SP-3 — budynek C
Strefa pozarowa SP-4 — budynek D

III. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

1. Instalacja wykrywcza pozaru

System sygnalizacji pozaru zaprojektowany zostat w oparciu o adresowalng centralg, ktora
umozliwia identyfikacj¢ miejsca powstania pozaru z dokladnoscia do pojedynczego elementu.
Instalacja sktada si¢ z 4 petli dozorowych na ktorych wystepuje tacznie 298 elementow. Petla nr 1
(budynek A) — 69 elementow, petla nr 2 (budynek B) — 78 elementow, petla nr 3 (budynek C) — 76
elementow, petla nr 4 (budynek D) — 75 elementéw. Linie dozorowe wykona¢ przewodem
uniepalnionym  YnTKSYekw 1x2x0,8mm?  rozprowadzajagc  instalacje = w  listwach
elektroinstalacyjnych z PCW. Linie sygnatowe wykona¢ przewodem niepalnym HDGs 2x1,5mm?.
Przewodd niepalny HDGs nalezy montowaé na specjalnych uchwytach kablowych przeznaczonych
dla przewodow niepalnych. Potaczenia pomigdzy sygnalizatorami nalezy wykonywa¢ w niepalnych
puszkach instalacyjnych. Przebieg tras kablowych, rodzaje przewodow oraz lokalizacja urzadzen

zostaly pokazane na zalgczonych rysunkach.

2. Dobor urzadzen

Zgodnie z polskimi normami i1 przepisami wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to wymagane, musza
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

Polsce.

2.1. Centrala sygnalizacji pozaru

Centrala wyposazona w moduty liniowe z adresacja poszczegolnych elementéw na kazdej z nich.
Linie dozorowe moga pracowa¢ w ukladzie petlowym lub otwartym (promieniowym). Petlowy

system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii.



Dodatkowo centrala kontroluje 1 sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i
pojemnosci przewodow linii dozorowe;j.

Centrala umozliwia programowe tworzenie strefy dozorowych, ktorym mozna przyporzadkowaé
dowolne komunikaty uzytkownika, skladajace si¢ z dwoch linii tekstu. W przypadku alarmu
komunikaty te pojawiaja si¢ na wyswietlaczu centrali, pozwalajac obsludze na szybka i1 precyzyjna
lokalizacje zrodta pozaru. Ponadto istnieje mozliwos¢ programowania wlasnych komunikatow dla
tzw. alarméw technicznych, zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki
pozarowej. Centrale nalezy wyposazy¢ w akumulatory stanowigce awaryjne zrodto zasilania
pozwalajace na prace centrali przez 72h i 0,5h w alarmie. Centrale dodatkowo wyposazy¢ w
drukarke termiczng rejestrujacg alarmy pozarowe, alarmy techniczne oraz uszkodzenia systemu.
Centralg zasili¢ napieciem 230V sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu przewodem w klasie
odpornosci ogniowej PH90 (poza zakresem opracowania). Wszystkie przewody niepalne nalezy
uktada¢ na podtozu i uchwytach bedacych w tej samej klasie odpornosci ogniowej co sam przewod.

Centrala zlokalizowana zostata w miejscu dotychczasowej centrali SAP (portiernia w budynku A).

2.2. Optyczna czujka dymu

Przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego si¢ w pierwszej fazie pozaru. W momencie
wykrycia zagrozenia przekazuje sygnal alarmu do centrali sygnalizacji pozarowej. Czujki optyczne
zaprojektowane zostaly w wigkszo$ci pomieszczen/obszarow obiektu: pokoje mieszkalne, pom.

biurowe, korytarze.

2.3. Czujka ciepla

Czujka przeznaczona jest do wykrywania zmian temperatury. W zalezno$ci od wyboru opcji pracy
moze reagowac na przekroczenie progu temperatury, lub szybko$¢ narastania temperatury. Czujki

ciepta zaprojektowane zostaly w pomieszczeniach kuchni czy suszarniach.

2.4. Multisensorowa czujka dymu i ciepla

Optyczno-temperaturowa czujka jest przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu temperatury,
towarzyszacych powstawaniu pozaru we wczesnym stadium jego rozwoju. Wbudowane dwa
sensory: dymu 1 ciepla, pozwalajg na stosowanie czujki w pomieszczeniach, gdzie w przypadku
powstania pozaru moze pojawi¢ si¢ widzialny dym lub nastepowaé wzrost temperatury albo oba
czynniki jednocze$nie. Automatyczna kompensacja czulo$ci pozwala utrzymac stala czuto$¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach cisnienia, jak roéwniez
kondensacji pary wodnej. Czujki zaprojektowane zostaly w szybach windowych oraz w kotlowni 1

magazynie paliw.



2.5. Re¢czny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony jest do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowe] przez osobe, ktora zauwazyla pozar 1 recznie
uruchomita ostrzegacz. Po wcisnigciu przycisku system przechodzi od razu w stan alarmu II stopnia.
Przyciski zaprojektowane zostaty w ten sposéb, aby odlegto$¢ z kazdego miejsca do najblizszego z
nich nie przekraczata 15m. Montaz natynkowy na wysokosci 1,2 +1,6 m.

Przyciski zaprojektowane zostaly na korytarzach oraz przy wyjsciach z obiektu. Przyciski nalezy

dodatkowo oznaczy¢ odpowiednim oznakowaniem zgodnym z PN-EN ISO 7010:2012.
2.6. Sygnalizator akustyczny

W celu poinformowania przebywajacych w obiekcie 0sob o powstatym pozarze przewidziano
sygnalizatory akustyczne, uruchamiane przy alarmie II stopnia w danej strefie pozarowej. Do
sygnalizacji przewidziano konwencjonalne sygnalizatory o natezeniu dzwigku ok. 100 dB. Wszystkie
sygnalizatory nalezy podlaczy¢ poprzez puszki niepalne, ktére pozwolg na prace sygnalizatoréw,
nawet po uszkodzeniu jednego z nich. Lokalizacja sygnalizatoréw zostala tak dobrana, aby poziom
natezenia dzwigku byt styszany ponad poziomem szumoéw tla i nie mniejszy niz 65 dB. Ponadto w

catym obiekcie wzor dzwigku musi by¢ taki sam.
2.7. Modut kontrolno-sterujacy.

Modut przeznaczony jest do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali SAP, urzadzen
alarmowych 1 przeciwpozarowych oraz kontrolowania sprawnosci sterowanego urzadzenia i

poprawnosci jego zadziatania.

Sterowanie:

- przekazanie sygnatow do sterownikow wind w celu awaryjnego zjazdu w czasie pozaru,

- przekazanie sygnalow alarmowych do central oddymiania klatek schodowych,
Kontrola:

- kontrola stanu pracy systemow oddymiania klatek schodowych,



IV. WSPOLPRACA URZADZEN — SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN

W centrali nalezy zaprogramowa¢ alarmowanie dwustopniowe dla wszystkich czujek i
jednostopniowe dla recznych ostrzegaczy pozarowych. Przy alarmowaniu dwustopniowym
zadzialanie czujki spowoduje wywotanie alarmu I stopnia, ktéry jest sygnalizowany akustycznie i
optycznie przez centralg. Nie zgltoszenie si¢ obstugi w czasie T1 = 30s spowoduje wiaczenie alarmu II
stopnia. Zgloszenie si¢ obstugi 1 potwierdzenie przyjecia alarmu przedluza czas trwania alarmu I

stopnia o czas T2 = 3min, ktory jest przeznaczony na weryfikacj¢ zaistniatego zagrozenia.

Wartosci czasow T1 1 T2 skorygowac (jesli wymagane) po przeprowadzeniu prob funkcjonalnych na

obiekcie.

1. ZADANIA WYKONAWCZE W PRZYPADKU ZADZIAL ANIA ALARMU I STOPNIA

centrala sygnalizuje akustycznie i optycznie stan alarmu I stopnia,

2. ZADANIA WYKONAWCZE W PRZYPADKU ZADZIAL ANIA ALARMU II STOPNIA

- centrala sygnalizuje akustycznie i optycznie stan alarmu II stopnia,

- zadzialanie sygnalizatorow akustycznych,

- przekazanie sygnatu pozarowego do PSP w Aleksandrowie Kujawskim,
- zadziatanie systemow oddymiania na klatkach schodowych,

- zjazd wind na parter i otwarcie drzwi,

otwarcie drzwi rozsuwanych.

SCENARIUSZ POZAROWY - BUDYNEK PODZIELONY NA CZTERY STREFY POZAROWE

ALARM I STOPNIA (taki sam dla kazdej strefy pozarowej)

czujka dymu podaje sygnat o wykryciu i lokalizacji zagrozenia do centrali CSP,

- centrala sygnalizuje akustycznie i optycznie stan alarmu I stopnia,

- odliczany jest czas T1 = 30 s na potwierdzenie alarmu przez obstuge,

- obstuga potwierdza przyjecie alarmu (rozpoczyna si¢ odliczanie czasu T2 =3 min) i udaje si¢ w
miejsce wystgpienia zagrozenia w celu jego weryfikacji (jezeli alarm jest falszywy wraca do
centrali 1 kasuje go zgodnie ze skrocong instrukcjg obstugi),

Jezeli podczas weryfikacji okaze si¢, ze alarm jest prawdziwy nalezy wcisna¢ najblizszy przycisk ROP

1 postgpowac zgonie z procedurami zawartymi w IBP dla obiektu.



ALARM 11 STOPNIA

STREFA POZAROWA SP1 (Budynek A)

centrala sygnalizuje akustycznie i optycznie stan alarmu II stopnia,

zadziatanie sygnalizatorow akustycznych w budynku A,

przekazanie sygnatu pozarowego do PSP w Aleksandrowie Kujawskim,

zjazd wind (3 szt.) do piwnicy i otwarcie drzwi,

otwarcie drzwi rozsuwanych,

obstuga potwierdza przyjecie alarmu 1 udaje si¢ w miejsce wystgpienia zagrozenia w celu jego
weryfikacji (jezeli alarm jest falszywy wraca do centrali i kasuje go zgodnie ze skrdcong

instrukcjg obstugi),

Jezeli alarm okaze si¢ prawdziwy nalezy postepowac zgodnie z procedurami zawartymi w IBP dla obiektu.

STREFA POZAROWA SP2 (Budynek B)

centrala sygnalizuje akustycznie i optycznie stan alarmu II stopnia,

zadziatanie sygnalizatorow akustycznych w budynku B,

przekazanie sygnahu pozarowego do PSP w Aleksandrowie Kujawskim,

zjazd windy na parter i otwarcie drzwi,

uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowe;,

obstuga potwierdza przyjecie alarmu i udaje si¢ w miejsce wystapienia zagrozenia w celu jego
weryfikacji (jezeli alarm jest falszywy wraca do centrali i kasuje go zgodnie ze skrocong

instrukcja obshugi),

Jezeli alarm okaze si¢ prawdziwy nalezy postepowac zgodnie z procedurami zawartymi w IBP dla obiektu.

STREFA POZAROWA SP3 (Budynek C)

centrala sygnalizuje akustycznie i optycznie stan alarmu II stopnia,

zadziatanie sygnalizatorow akustycznych w budynku C,

przekazanie sygnahu pozarowego do PSP w Aleksandrowie Kujawskim,

zjazd windy na parter i otwarcie drzwi,

uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowe;,

obstuga potwierdza przyjecie alarmu i udaje si¢ w miejsce wystapienia zagrozenia w celu jego
weryfikacji (jezeli alarm jest falszywy wraca do centrali i kasuje go zgodnie ze skrocong

instrukcja obshugi),

Jezeli alarm okaze si¢ prawdziwy nalezy postepowac zgodnie z procedurami zawartymi w IBP dla obiektu.
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STREFA POZAROWA SP4 (Budynek D)

centrala sygnalizuje akustycznie i optycznie stan alarmu II stopnia,

- zadziatanie sygnalizatoréw akustycznych w budynku D,

- przekazanie sygnatu pozarowego do PSP w Aleksandrowie Kujawskim,

- zjazd windy na parter 1 otwarcie drzwi,

- uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowe;,

- obsluga potwierdza przyjecie alarmu i udaje si¢ w miejsce wystapienia zagrozenia w celu jego
weryfikacji (jezeli alarm jest falszywy wraca do centrali i kasuje go zgodnie ze skrocona
instrukcja obstugi),

Jezeli alarm okaze si¢ prawdziwy nalezy postepowac zgodnie z procedurami zawartymi w IBP dla obiektu.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej matryce sterowan
na podstawie zastosowanych urzadzen, sporzadzong wedlug scenariusza rozwoju zdarzen w

przypadku powstania pozaru.

UWAGA!

W budynkach B, C i D wystepuja grawitacyjne systemy oddymiania klatek schodowych (poza
zakresem niniejszego opracowania), ktorych napowietrzanie odbywa si¢ za pomocag re¢cznie
otwieranych drzwi zewnetrznych. W zwigzku z tym powinny zosta¢ wyznaczone osoby z personelu,
ktore w razie pozaru otworza te drzwi 1 zabezpieczg je przed zamknigciem. Drzwi powinny by¢
wyposazone w specjalne stopki, dzigki ktorym mozliwe jest ich zablokowanie w pozycji otwarte;j.
Dodatkowo taki zapis powinien zosta¢ umieszczony w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla

obiektu.

V. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie systemow i sporzadzié
odpowiednie protokédty, majace na celu wykazanie zgodnosci wykonanej instalacji z zatozeniami
projektowymi i rysunkami technicznymi.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ 1 wykazac¢, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w

szczegblnosci:

1. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja. Sprawdzeniu powinny
podlega¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac,
2. Sprawdzi¢ uzyte materialy, w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi przepisami 1

przywolanymi normami,
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3. Przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu (sprawdzi¢ zadziatanie: czujek

dymu, przyciskow alarmowych, sygnalizatorow akustycznych, modutow sterujacych).

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z obstugi zamontowanego systemu i
sporzadzi¢ liste¢ osob przeszkolonych z podpisami, ktéra przechowywana bedzie w aktach obiektu.
Dodatkowo nalezy zatozy¢ ksigzke pracy systemu, w ktorej znajda si¢ informacje na temat:
zamontowanych urzadzen, osob odpowiedzialnych za nadzér nad instalacja, wpisy zdarzen (przez

wyznaczone osoby) jak 1 wykonywane prace i1 przeglady przez firme serwisowa.

VI. SERWIS I KONSERWACJA

W celu zapewnienia ciagltego prawidlowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej wedtug normy PKN-CEN/TS 54-
14:2006.

Obsluga codzienna

Nalezy sprawdzi¢:

a) czy centrala wskazuje stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
odnotowane w ksigzce pracy, i czy we wlasciwy sposob zostata zawiadomiona firma prowadzgca

konserwacje;

b) czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podj¢to odpowiednie dziatania;

c) jezeli instalacja byla wyltaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrocona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie

szybko usunigta.

Obsluga miesi¢czna

Nalezy sprawdzi¢:

a) czy zagwarantowano wystarczajacy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla drukarki;

b) przeprowadzono test wskaznikow optycznych w centrali, a kazdy fakt niesprawnosci jakiego$
wskaznika zostatl odnotowany w ksigzce eksploatacji.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie

szybko usunigta.

Obsluga kwartalna

Powinna obejmowac:
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a) sprawdzenie wszystkich zapisow w ksigzce eksploatacji systemu i podjecie niezbednych

dziatan, aby doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji;

b) spowodowanie zadziatania, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego, w

celu sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm

akustyczny oraz uruchomienia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze;

c) sprawdzenie, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;

d) przeprowadzenie wszystkich innych prob, okreSlonych przez instalatora, dostawce lub
producenta;

e) dokonanie rozpoznania, czy nastapily jakie§ zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktdre mogly mie¢ wpltyw na poprawnos$¢ rozmieszczenia czujek i rgcznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jezeli tak — nalezy dokonac
ogledzin oraz stosownych zapisow w protokole z wykonanych czynnosci.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie

szybko usunigta.

Obstuga roczna

Powinna obejmowac:

a) przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej;

b) sprawdzenie kazdej czujki na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA: kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzania kolejnych

25% czujek przy kolejne] kontroli kwartalnej. Zanieczyszczone czujki dymu powinny byé

czyszczone zgodnie z zaleceniami producenta czujek.

c¢) sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywniania wszystkich wyj$¢ funkcji pomocniczych;

d) sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone

1 odpowiednio zabezpieczone;

e) dokonanie ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpily jakie§ zmiany budowlane w budynku lub
jego przeznaczeniu, ktore mogly wpltyna¢ na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i1 recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych;

f) sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.
Kazdy okresowy przeglad instalacji powinien zakonczy¢ si¢ sporzadzeniem odpowiedniego

protokotu, natomiast kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w protokole

interwencyjnym oraz w ksigzce pracy systemu i mozliwie szybko usuni¢ta.
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VII. ZESTAWIENIE URZADZEN

Tabela 1. Zestawienie urzadzen instalacji

Lp. Nazwa urzadzenia ilos¢ (szt./kpl.)
1. Centrala sygnalizacji pozarowej 1
2. Pojemnik na akumulatory 1
3. Akumulatory do CSP 2
4. Optyczna czujka dymu 252
5. Czujka ciepta 6
6. Czujka dymu i ciepta 5
7. Reczny ostrzegacz pozarowy 29
8. Sygnalizator akustyczny 25
9. Puszka instalacyjna ppoz. 26
10. | Modut kontrolno-sterujacy 6
11. |Okablowanie kpl.

VIII. SPIS RYSUNKOW

Rys 1. Instalacja SSP — rzut piwnicy

Rys 2. Instalacja SSP — rzut parteru

Rys 3. Instalacja SSP —rzut I pigtra

Rys 4. Instalacja SSP — rzut II pietra

Rys 5. Instalacja SSP — rzut maszynowni wind

Rys 6. Instalacja SSP — schemat ideowy
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DEKLARACJA ZGODNOSCI PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu:

Samodzielny Publiczny Zaktad Leczniczo-Opiekunczy w Raciazku

ul. Przedmiejska 1, 87-721 Racigzek

Nazwa (imie¢ i nazwisko) projektanta — inz. Marcin Kapuscinski

Zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-14p. 6.13, projekt objety niniejsza deklaracjg zostat

zakonczony 1 w czg$ci rysunkowej zawiera rysunki o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Niniejszym o$wiadczam(-y), ze instalacja systemu sygnalizacji pozaru w powyzszym obiekcie
zostata zaprojektowana przeze mnie (przez nas), oraz ze instalacja (w zakresie opracowania) jest
zgodna z wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14 (lacznie z wymaganiami ujetymi w
dokumentacji opracowanej wg 5.6)

Rodzaj instalacji (w razie potrzeby) — Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji ........ccocceeveeiieeniincnnnen.

Stanowisko: projektant Data 30.05.20109r.

Za firme projektowa 1 W J€J TMICITU ......eeiiiieeiiieeiieeeieeeeieeeeieeesreeesteeeseaeeeaaeesseeessaeessseeessseeensseesnnns

Szczegoty odstepstw od wymagan PKN-CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentow, w ktorych

podano szczegoty)
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